
Einrichtung der KSC Solar in Smart Telematics 

KSC Solar hinzufügen 

1. Services > Smart Telematics öƯnen 

2. In Smart Telematics das Einstellmenü öƯnen 

3. Reiter „KSC Solar“ wählen & neue KSC Solar über Serialnummer verbinden 

4. Bei Erstinbetriebnahme einen handelsüblichen Magneten mittig auf das Typenschild 
der KSC Solar halten 

 

 

 

 

 



Maschine hinzufügen 

5. Über Reiter „Maschine“ neue KRONE Maschine hinzufügen 
Unter „Meine Maschinen“ in mykrone.green kann nun die Maschine über die 
Seriennummer hinzugefügt werden. Die Arbeitsbreite wird automatisch hinterlegt. 

6. Bei Fremdmaschine: Name, Seriennummer und Typ und Arbeitsbreite auswählen 

7. „Verbinden mit KSC Solar“ > zuvor angelegte KSC Solar auswählen 

8. Maschine hinzufügen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maschinendaten einsehen 

✓ Maschine erscheint nun in der Telemetrieansicht 
Wenn die KSC Solar ausreichend Stromversorgung hat und einige Minuten in Bewegung 
ist wird Aktivität erkannt und die Aufzeichnung begonnen. 

9. Unter „Maschine bearbeiten“ können Name, Seriennummer und Arbeitsbreite 
geändert werden. 

10. Arbeitsbreite bei Fremdmaschinen hinterlegen 
Bei Fremdmaschinen, die als Typ „Maschine allgemein“ angelegt sind, können 
Arbeitsbreiten hinterlegt werden. Bei KRONE Maschinen ist automatisch der 
entsprechende Typ und die Arbeitsbreite hinterlegt 
Bei reinen Transportfahrzeugen (z.B. Zubringer) keine Arbeitsbreite eingeben 

 

 

 

 



Verknüpfungen verwalten 

1. Bei Umbau der KSC Solar auf eine andere Maschine „Verknüpfung mit Maschine 
aufheben“ 

2. Unter „Maschine verknüpfen“ andere Maschine auswählen 

3. Vorhandene Maschine auswählen oder „Weitere Maschinen einrichten“ 

 

 

 

 

 



agrirouter Verbindung 

1. Die KSC Solar kann die Daten auch über den agrirouter in die angebundenen Farm-
Management-Systeme (FMIS) übertragen 

2. Nach erfolgreicher Verbindung und Einrichtung der Endpunkte im FMIS sind alle KSC 
Solar an den agrirouter angebunden 

3. Wenn einzelne KSC Solar nicht angebunden werden sollen, können diese vom 
agrirouter getrennt werden 

 

 

 

 

 



Auswertung in Smart Telematics 

Mit KRONE Smart Telematics kannst du die erfassten Maschinendaten in Echtzeit oder 
nachträglich analysieren. Die Datenübertragung erfolgt automatisch und ermöglicht 
eine genaue Dokumentation von Arbeitszeiten und Flächenleistungen, ohne manuelle 
Eingaben. 

Übersicht aller Maschinen und Anbaugeräte 

Live-Standort deiner Maschine 

Verfügbar auf allen Endgeräten per App oder im Browser 

Auswertung der Daten 

Grundlage für die transparente Abrechnung Ihrer vermieteten Maschinen 

Automatische Vermessung der Flächen in Smart Telematics 

Export als PDF, ISOXML oder Excel-Datei 

Datenübertragung an Farm-Management-Systemen über die agrirouter-Anbindung 
möglich 

NEU: Mit GeoFence wird ermittelt, wann eine Maschine einen bestimmten Bereich 
betritt bzw. verlässt. 

 

 


